
WHEN OTHERS QUIT!
WE GO FOR IT

Wenn nicht wir, wer dann?

Wenn sich zwei Inno-
vative und Leistungs-
starke Firmen in der 
NFZ-Branche zusammen-
schließen, kann nur eines 
entstehen: „Power“. Wie die 
Firma Toni Maurer GmbH & 
Co. KG hat auch die Firma 
OMSI Transmission ihre Wur-
zeln in den 1960igern. Was 
beide verbindet, ist die Be-
reitschaft, für den jeweiligen 
Kunden immer das Beste zu 
geben. 
Wenn man jetzt noch den 
Nutzfahrzeugherste l ler 
MAN Truck & Bus ins Boot 
holt, kommt man bei Fahr-
zeugen, die hohe Leistung 
für den Aufbau (Kanalspüler, 
Saugbagger oder Holzhäcks-
ler) benötigen, nicht an uns 
vorbei. 

„wir  bringens zum laufen“
OMSI - ein starker Partner

#



WHEN OTHERS QUIT!
WE GO FOR ITStarker Partner

Kraftvolle Nebenabtriebe für starke Aufbauten

Lösungen von OMSI
F.PTO „light“
Starker Nebenabtrieb in 
robuster und einfacher 
Bauweise. Die Ansteue-
rung erfolgt pneumatisch 
ohne aufwendige Sensorik 
und Überwachung. Der 

einfache NMV stellt eine kostengünstige Alter-
native zur herkömmlichen Lösung dar.

HT 600 / HT 400
Das HT-Getriebe ist ein 
hydrostatisch/mechanisch 
umschaltbares Getriebe 
für Fahrzeuge von 18-32 
Tonnen, welche im Arbeits-

betrieb mit sehr langsamer Geschwindigkeit 
fahren. Im Straßenverkehr behalten Sie Ihre 
ursprünglichen Eigenschaften.

PFT-PCV/ 3000
Das PCV-Getriebe ist ein 
Verteilergetriebe in verti-
kaler Konfi guration, das 
den Antrieb von Pumpen, 
Gebläsen, Kompressoren 
und vielen weiteren Ag-
gregaten ermöglicht.

PFT-PCH/ 3000
Das Getriebe ermöglicht 
den hydrostatischen An-
trieb des Fahrzeugs über 
Hydraulikpumpe und  
-motor. Das Fahrzeug 

kann mit variabler Geschwindigkeit bewegt 
werden, während der Nebenabtrieb mit kon-
stanter Drehzahl für den Aufbau verwendet 
werden kann.

• Zwischengetriebe F.PTO
• Lastschaltbarer Nebenabtrieb für 

Stand- und Fahrbetrieb
• Einbaulage zwischen Motor und 

Seriengetriebe, Nebenabtriebslage 
12:00, alternativ 11:00 oder 13:00 
möglich

• Separate Ölkühlung des Zusatz-
getriebes

• Sichere Befehls- und Überwachungs-
schnittstelle  

das Original seit mehr als 25 Jahren



Ettringer Str. 15 
86842 Türkheim

08245 / 9694 - 0Email: info@toni-maurer.de

www.toni-maurer.de

DURCHTRIEB

Maximales Drehmoment Nm 3.850

Maximale Drehzahl U/min 2.500

PTO - Ausgangswelle

Verfügbare Übersetzungen 1,10:1 1,278:1 1,485:1 1,733:1

Maximale Drehzahl U/min 2.800 3.000 3.000 3.000

Maximale Leistung kW 540 540 540 540

Maximales Eingangsdrehmoment Nm 3.500

Drehrichtung am Ausgang Entsprechend der Drehrichtung des Motors

Ein OMSI beginnt da, wo ein 
normaler Nebenabtrieb aufhört


